采购需求
一、项目概况
（一）工程名称：中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心屋面防水修缮施工
（二）工程地点：西山区春雨路1566号
（三）项目预算：11.62万元（最终金额以实际工程量进行结算）
（四）质量等级:符合国家及地方规范及云南省现行质量验收标准，一次性验收合格
（五）本项目工期10日历天
（六）质保要求：5年
二、采购内容
[bookmark: _GoBack]昆明中心机关楼、业务楼上人屋面因屋面保护层破损严重，防水层鼓包、开裂，进入雨季后渗漏情况逐年增多，现需开展屋面防水修缮工作，施工单位根据施工方案进行施工，预计修补面积800平方米。
三、供应商资格要求
（一）报价人应具有独立法人资格，且没有处于因违约、诚信等原因被停业的状态。（如不是法人参加项目报价，则需提供相关法定代表人授权委托书）
（二）报价人营业范围应具备防水防腐保温工程，且相关证照在有效期内。（提供营业执照复印件）
（三）报价人近一年内有屋面防水施工业绩（提供合同复印件或相关材料，不少于2个）。
（四）报价人需书面承诺防水质保时间不少于5年（承诺格式自拟）。
四、施工做法要求
（一）漏水区域贴砖面或沥青层铲除清理。
（二）基础找平（基面砂灰找平，厚度不低于40mm）。
（三）基面坑洼补平，四周圆角处理，地固涂刷一遍。
（四）底涂防水层：JS防水涂料两布五涂工艺施工，厚度不小于1.2mm。
（五）面涂防水层：涂刷“防水隔热反射涂料”一遍(面防水层厚度不小于0.4mm)。
（六）若施工区域有排水口，同步调整排水口，保证排水通畅。
五、其他技术、服务等要求
（一）防水主材要求选用优质产品，报价时必须提供防水主材的品牌、型号及相关技术参数。 
（二）要求投标方必须进行现场勘察。
（三）施工要求：
1.遵守会议中心一切规章制度，安全文明施工。
2.签订安全责任书。
3.施工现场配备灭火设施，注意防火。
4.按中心指定位置接施工水、电。
5.做好安全警示标识及防护措施。
6.承担施工期间相关人员的安全责任。
7.由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，乙方负责赔偿。
8.施工过程中，材料、器械堆放有序及时清理垃圾，保证出行畅通。
9.施工期间因施工影响甲方日常活动需要暂停施工时，乙方必须无条件服从，并采取相应措施挽回工期，确保指定在工期内完工，不产生追加费用。
10.乙方必须按照施工方案进行施工。
